
 
 

CO2 лазеры 
ОАО "Плазма" предлагает серию волноводных CO2 лазеров с ВЧ-возбуждением мощностью излучения от 1,5 до 50 Вт в одномодовом режиме с воздушным 
и водяным охлаждением. 
А также, щелевой СО2  лазер с ВЧ-возбуждением LCDP-200 (мощностью 200 Вт). 
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LCD-3A 10.57-
10.63 

3.0 90% TEM00 100:1 ±8 10 2.0 300 2000 280x70x130/335x120x160 2.2/1.5 

LCD-10A 10.57-
10.63 

10.0 90% TEM00 100:1 ±8 8 2.2 400 2000 400x80x130/335x120x160 3.5/4.0 

LCD-
10WG 

9.2-10.8 10.0 90% TEM00 100:1 ±5 10 2.0 550 2000 505x60x100/335x160х65 4.5/3.5 

LCD-
10AG 

9.2-10.8 10.0 90% TEM00 100:1 ±5 10 2.0 550 2000 550x110x145/335х120х160 6.0/4.0 

LCD-
10WG-2T 

9.2-10.8 2.0-8.0 90% TEM00 100:1 ±5 10 2.0 600 2000 520x60x100/335x160х65 5.0/3.5 

LCD-
5WGT 

9.2-10.7 5 90% TEM00 100:1 ±7 10 2.0 550 2000 700x130x110/335x160х65 6.0/4.0 

LCD-
5AGT 

9.2-10.7 5 90% TEM00 100:1 ±7 10 2.0 550 2000 700x130x110/335х120х160 6.0/5.0 

LCD-15A 10.57-
10.63 

15.0 90% TEM00 100:1 ±5 10 2.0 550 2000 550x110x145/335х120х160 6.0/3.5 

LCD-15 W 10.57-
10.63 

15.0 90% TEM00 100:1 ±5 10 2.0 550 2000 465x60x100/335x160х65 6.0/3.5 

LCD-25W 10.57-
10.63 

30.0 90% TEM00 100:1 ±3 8 2.2 750 2000 650x160x110/335x160х65 6.0/3.5 

LCD-
15WG 

9.2-10.8 15.0 90% TEM00 100:1 ±5 8 2.2 750 2000 680x105x100/335x160х65 6.0/3.5 

LCD-50W 10.57-
10.63 

50.0 90% TEM00 100:1 ±3 8 2.2 750 2000 780x120x115/335х240х65 6.0/4.0 

                       

LCDP-200 9-11 200 Близкий к 
гауссовскому 50:1 ±5 8 8 6000 2000 720x140x110/520x425x600 20/45 

 
Примечание: G – с фиксированной длиной волны; A – принудительное воздушное охлаждение; W – принудительное водяное охлаждение; Т – перестраиваемый по длинам волн. 
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